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0 GTK-P

Excelente DOBLE CABEZAL
rendimiento

con la maxima
calidad

LA SOLUCION COMPLETA

Con la GTK-P 1802 no solo obtienes calidad
de impresion, sino el mejor acompanamiento
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INSUMOS SOPORTE ASESORIA




Cabezal de Impresion

Tecnologia de Impresién

Ancho
Papel Admitido Grosor

Peso
Ancho de Impresion

. Tipo
Cartuchos de Tinta Capacidad
Resolucién de Impresién
Velocidad de Impresion
Sistema de Calefaccion
Interfaz
Alimentacion
Dimensiones (con soporte)
Peso (con soporte)
Dimensiones de Empaque
Peso de Empaque
= Encendida
ntorno Apagada

Accesorios

Doble Cabezal Epson 4720
Piezoelectric Inkjet

1820mm
1mm Max.
60kg

1800mm

Tinta de sublimacion

GTK-P 1802

ESPECIFICACIONES

Cartucho de tinta de 220ml con tanque de 1,5It.

1800 dpi Max.

3 pasadas: 52m2/h
4 pasadas: 40m2/h
6 pasadas: 27m2/h

Post calentador integrado, sistema de ventilacion y secador infrarrojo

USB 3.0
AC 220V +/- 10%, 50/60 HZ

3,21 mt (ancho) 0,97 mt (profundidad) 1,4 mt (alto)

400 kg

Empaque completo: 3,38 mt (ancho) 1,15 mt (profundidad) 1,61 mt (alto)
Empaque dividido: 3,36 mt (ancho) 1,02 mt (profundidad) 1,02 mt (alto)

Empaque completo: 500 kg
Empaque dividido: 480 kg

Temperatura: 15°C a 32°C / Humedad: 35 a 80% (sin condensacion)
Temperatura: 5°C a 40°C / Humedad: 20 a 80% (sin condensacion)

Cable USB, abrazadera de papel, manual, cartuchos, software RIP, etc.
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